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目的、意义或必要性 

1. 随着我国柴油机排放法规的不断发展，为了满足日益严格的排气污染物排放限值

要求，实现节能减排目标，采用催化颗粒捕集器作为柴油机排气后处理系统的重要

组成部分，是减少柴油机排气污染的重要措施之一。大力优化改进柴油机排气后处

理系统，提高催化颗粒捕集器的捕集净化能力，发展高效、优质的催化颗粒捕集器，

是坚持可持续发展战略、提高人民生活质量、保护环境的重要措施。 

目前通用的催化颗粒捕集器，采用的是铂钯铑等贵金属材料作为催化剂的活性

成分，但我国贵金属材料资源贫乏，价格高昂，在作为柴油机排气催化剂发挥效用

的同时，造成的矿产资源压力、产品成本压力等都不利于催化颗粒捕集器的长期发

展。而稀土等非贵金属材料，近年来经大量技术研究及相应的市场应用验证，具有

媲美贵金属材料的催化能力和性质，将其作为催化剂的活性组分，能提高催化剂的

抗硫中毒性能、耐高温稳定性能，并能改善催化剂的空燃比工作特性。而且我国稀

土资源丰富，价格低廉，有利于作为工业产品大规模应用。 

然而，现有的与柴油机颗粒捕集系统及颗粒捕集器相关的标准（如：JB 

13202.1-2017 《柴油机 颗粒捕集系统 第 1部分：通用技术条件》、 QC/T 829-2019

《柴油车排气后处理系统技术条件》）中，仅有对贵金属的含量与测试方法做出要

求的相关内容，并未对非贵金属材料做出任何要求。市场上还没有一个专门的标准

来明确非贵金属催化颗粒捕集器的技术要求及试验方法，因此需要制订出非贵金属

催化颗粒捕集器的产品标准。这对规范柴油机非贵金属催化颗粒捕集器的试验及应

用，使其健康有序发展有着重要意义，同时对改善我国环境污染状况、节能减排也

将具有重大的促进作用和战略意义。 

2. 目前，国外贵金属制造企业占领着中国颗粒捕集器产品的大部分市场，开发中国

自主知识产权的产品、提升民族技术自主创新水平、制定相关的产品技术标准成为

我们急需解决的问题。 

范围和主要技术内

容 

1. 范围 

本标准规定了柴油机非贵金属催化颗粒捕集器的术语和定义、技术要求、试验

条件、仪器设备和试验方法。本标准适用于柴油机非贵金属催化颗粒捕集器产品。 



2. 主要技术内容包括：起燃温度、污染物转化效率、劣化率、压降特性、平衡点温

度、被动再生效率、热循环试验、耐久试验等。 

国内外情况说明 

1. 非贵金属催化颗粒捕集器是在柴油机排气后处理系统中安装的颗粒捕集器，由催

化转化器（DOC）与颗粒过滤器（DPF）耦合而成，将排气中的一氧化碳（CO）、碳

氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）和碳烟颗粒（PM）等污染物催化除去，保证柴油

机排气系统的清洁可靠运行，保障了清洁排放的目标。 

国外贵金属催化剂制备及应用技术相对成熟，贵金属催化剂被大量应用在柴油

机催化颗粒捕集器等后处理产品上。巴斯夫等贵金属催化剂生产龙头企业长期占据

世界贵金属催化剂应用的主导地位，用户接受度高，因此国外鲜见非贵金属催化剂

的应用情况。 

国内柴油机排气后处理产品的标准中，主要是针对排气后处理系统提出的一些

框架性要求，以及在应用贵金属催化剂的基础上提出的技术要求和试验方法，对于

非贵金属催化颗粒捕集器的技术要求和试验过程细节并没有描述，缺少相应的标准

内容。 

从产品的发展趋势看，未来会更加专业化，精细化，当前的技术在实现产业化

的同时仍有继续发展的空间，但未来的变化只是局部内容，技术的基础不会变，因

此所提出的标准项目可以作为未来技术发展的基础。 

从行业的发展趋势看，随着内燃机（尤其柴油机）未来五年的持续增长，后处

理器的市场体量将会同步增加，对非贵金属催化颗粒捕集器的需求量将在未来激增。 

预研情况：我司非贵金属催化颗粒捕集器的前期研究应用主要包括：1.在用车

改造。与山东银轮合作，对多批国二国三道路车进行了后处理改装,经 30 天实车应

用测试后，通过车辆管理部门的在线合格检测。2.非道路移动机械用柴油机台架试

验。与山东华源莱动、山东华丰、山东时风、常发等发动机企业合作，对多种型号

柴油机进行台架测试，包括性能试验及耐久性试验，试验结果均符合 GB 20891-2014

《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段》中

型式检验第四阶段排放限值的要求。 

2. 本标准项目中的部分技术参数和实验室台架测试方法参考了 GB 18352.3-2016

《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV 阶段）》、 GB 17691-2018

《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》和 GB 20891-2014 《非

道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段》等标准。 

3. 本标准项目暂无对应的国家标准及行业标准。 

标准起草牵头单位 

单位名称：广东联南环保科技有限公司 

 

负责人：（签名、盖公章）                       年      月     日 

[注 1]  填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订标准编号； 

[注 2]  填写是否有对应国家标准或行业标准，若选择有则必须填写对应国家标准或行业标准编号； 

[注 3]  选择采用国际标准或国外先进标准，必须填写采标编号及采用程度； 
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